CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE ADHERENCIA
FECHA DE RENOVACION: 21 de mayo de 2021

INTEMAC

GrupoTYPSA

El Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, INTEMAC,

CERTIFICA

Que ha realizado los ensayos de determinaciéon de las caracteristicas convencionales de adherencia,
exigidos por el articulo 31.2 de la Instruccién de Hormigén Estructural EHE, de acuerdo con la norma UNE
36740:19980), sobre muestras de acero corrugado del tipo B 500 SD y marca comercial CELSAMAX,
fabricado por CELSA ATLANTIC, S.L. en su factoria de A Laracha (A Corufia).

Que los resultados correspondientes se recogen en los documentos de referencia E/LC-07038/EL emitidos
por INTEMAC en fecha 10-10-2007.

Que de acuerdo con los resultados obtenidos, procede certificar que el acero corrugado B 500 SD de los
diametros 6 a 20 mm, ambos inclusive, fabricado por CELSA ATLANTIC, S.L., con marca comercial
CELSAMAX, cumple los requisitos del articulo 32.2 de la Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08 en
cuanto a las tensiones de adherencia media y Ultima, para las caracteristicas geométricas del corrugado
siguientes:

: Altura minima de Separacién de Perimetro sin e R
Serie D"é mgtro corruga'" (a) corrugas®? (2c) corrugas® (Tf), B'; fafinely P - Fisfuet
mm) (° sexag.) (° sexag.)
(mm) (mm) (mm)
6 0,30 9,40 2,51
Fina 8 0,34 10,66 3,35 55<sp1=75 =40
10 0,43 13,33 4,19
12 0,73 14,81 4,80
! 14 0,85 17,28 5,60
Media 16 0,97 19.75 6.40 55<B1s75 =40
20 1,21 24,69 8,00

™ Media de las cuatro series de corrugas. @ Tolerancia: -16%  ® Tolerancia: +10%.
+7%

Las definiciones de los pardmetros se ajustan a la Norma UNE 36065:2011.

Este certificado ha sido renovado siguiendo el “Protocolo para la realizacién de ensayos destinados a la
renovacion de los Certificados de Adherencia” de fecha 2 de Abril de 2009 y referencia E/LC-09014/EL.

El presente documento anula y sustituye al emitido en fecha 21 de mayo de 2021.

NOTA: “En el caso de suministros en rollo la altura de corruga deberd ser superior a la indicada en el Certificado mds 0,05 mm. ”

Torrején de Ardoz (Madrid), 22 de febrero de 2023

Pedro Lopez Sanchez
Dr. en Ciencias Quimicas
Director del Laboratorio Central

) El procedimiento de ensayo descrito en la norma UNE 36740:1998 se considera equivalente al definido en la norma UNE-EN 10080:2006.
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INTEMAC E ; ,C
N° 25/LE 040
INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE ADHERENCIA REALIZADOS,SEGUN‘-LA NORMA

A _ UNE 36.740:1998 B
Referencla EILC 07038/EL Laboratorio de Ensayo Laboratono Central de INTEMAC

Peticionario: Calidad Sidertrgica C{ Bronce n° 26 y 28 (28850)
C/ Orense n° 58 Planta 10 (28020) Madrid Torrejon de Ardoz (Madrld)

B e “DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS ~

DIAMETRO ENSAYADO 16
(mm) 8

SERIE Fina Media
REPRESENTADA 96,08y210 @12,@14,216y@2 20

FECHA DE RECEPCION DE LAS
MUESTRAS EN LABORATORIO 22.08.2007 22,08.2007
FECHA DE EMISION DEL
INFORME DE RESULTADOS 16.10.2007 10.10.2007
CELSAMAX:

(Identificacién conforme UNE 36811:1998 IN)

CELSAMAX:
(Identificacién conforme UNE- EN 10080:2006)

La orientacién a izquierdas o a derechas de las series de corrugas no modifica las caraca'erfsﬂces de adherencia ni er criterio de Identifi cacadn del fabricante
que, como se verifica en los croquis adjuntos, se puede Identificar de las dos maneras representadas.

[ RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LAS CARACTERISTICAS GONVENCIONALES DE ADHERENCIA |

ALETAS CORRUGAS TENSIONES DE ADHERENCIA

g £ Perimetro

0 E]| Atua | Anchir Tensién Tension
= Altura (a] Separaclén (2c]

B a (a) P (20) Inclinacién sin media tltima

S| ™ |y (mm) (mm) (° sexagesimales) | cormigas tn(MPa) v (MPa)

(mm)
Valor Vlor

(1) (4] | (] (] v
2 b 2 g a 2 medio 2¢ 2c; 2cy 2c4 medlo Bi[ Bz |Bs|Bs Zh Result. | Espec, | Result Espec.

3 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.34 1066 | 10.66 | 10.66 | 10,66 66 | 50 | 66 | 50
1e6|167| 8 | @% | @ | & |o0aa| 2cs | 2cs | 207 | 205 | 1066 [Bs| P |Br|Pa| 335 | cuwes [ 268 |cumee| ari22
0.33]033]0.33]0.33 1066 | 10.66 | 10.66 | 10.66 67 |49 | 67 | 49
| R { Il il v | el Valor
a b a a a a | 20y 2c; 2c; 2c4 s Bi| Bz | Ba| Bs = Result, | Espec. | Result. Espec,
16 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 19.75 | 19.76 | 19.75 | 19.76 69| 52|69 |52

519|260 | & | @t | a™ | &™ [095| 2¢s | 2cs | 267 | 205 | 1975 | Bs|Bs|Br|Ba| 538 | cumwe [ 2592 [cume | 2070

0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 19.72 | 19.76 | 19.72 | 19.76 67 | 51 | 67 | 51
(1): Valores medios de las dos aletas.

Madrid, 19 de octubre de 2007

Jorge Ley Urzaiz Jaime Fernandez Gémez
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Se prohibe la reproduccion parclal de este informe. Los resultados de ensayo tienen validez Unicamente en relacién con las muestras ensayadas.




