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1 OBJECTO

O presente Documento de Classificacdo classifica os vardes
ACECOR 500SD para efeitos do seu emprego como armaduras
ordinarias em estruturas de betdo armado e pré-esforcado, de
acordo com a regulamentacdo em vigor.

7 Y7 Y777V |

ACECOR 500SD
(A500 NR DE DUCTILIDADE ESPECIAL)

691.873

0874-6990

ESTRUTURAS
STRUCTURES

ABRIL DE 2010

2 CARACTERIZAGAO

Os vardes ACECOR 500SD sao obtidos directamente por
laminagem a quente e podem ser fornecidos em comprimentos
rectos ou em rolos. Apresentam um perfil com duas séries opostas
de nervuras de secc¢ao variavel e obliquas em relagdo ao eixo dos
vardes. Nas duas séries as nervuras obliquas tém inclinacoes
alternadas em relagao ao eixo dos vardes. O espagamento entre
nervuras contiguas é igual nas duas séries.

As caracteristicas de forma e de dimensdes dos vardes ACECOR
500SD sao as seguintes:
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6 283 0,222
8 50,3 0395
10 78,5 0,617
12 13 0,888
16 201 158

20() 314 247

25() 491 3,85

32() 804 6,31

50 0,39
+ 20

57 0,52

6.5 0,65

72 0,78

9,6 1,04
+15

12,0 1,30

15,0 1,63

18,2 2,08
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Os vardes séo identificados mediante o engrossamento de certas
nervuras conforme se esquematiza na figura acima.

Os vardes produzidos sob a forma de rolos serao identificados por
uma marcagao adicional através de um cddigo que consiste no
engrossamento de uma nervura transversal na série de nervuras
oposta a da identificagdo do fabricante e do pais de origem.

Esta marcagao repete-se uniformemente ao longo de todo o vardo
com um intervalo ndo superior a 1,50 m.

Os vardes ACECOR 500SD podem apresentar uma alteracao local
da morfologia das nervuras que corresponde a introdugdo da sigla
ARCER em relevo, em substituicao de cinco nervuras na série oposta
a da identificacao do fabricante e do pais de origem. As letras da
sigla ARCER sao arredondadas e ndo apresentam arestas vivas.
Esta alteragao encontra-se uniformemente distribuida ao longo do
comprimento dos vardes.

A sigla ARCER ¢é ilustrada na figura abaixo e possui as caracteristicas
constantes na tabela 2 em fun¢do do didmetro nominal dos vardes.

LANRCEN

Descritores:
Descriptors:

Vardo para betdao armado / Vardo nervurado / Ductilidade
Reinforced bar / Rib bar / Ductility

Divisdo de Divulgagdo Cientifica e Téenica

Os vardes ACECOR 500SD deverao possuir caracteristicas
mecanicas que satisfacam a Especificagdo LNEC: E460:2010 -
Vardes de Ago AS00 NR de ductilidade especial para armaduras
de betdo armado. Caracteristicas, ensaios e marcagao.

TABELA 2
Caracteristicas da sigla ARCER

12,0
15.4

3 CLASSIFICACAO

Para todos os efeitos inerentes ao emprego dos varbes ACECOR
500SD como armaduras ordinarias em estruturas de betdo
armado e pré-esforcado, os vardes serdo considerados como
pertencendo ao tipo designado por AS00 NR de ductilidade
especial, sendo-lhes portanto aplicaveis todas as disposicdes
estabelecidas na regulamentagdo em vigor para aquele tipo de
varoes.

Lisboa e Laboratério Nacional de Engenharia Civil, em Abril de

2010.
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