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A situagdo de validade do DC pode ser verificada no portal do LNEC (www Inec pt).

1  OBJECTO

O presente Documento de Classificacdo classifica os vardes
CELSAMAX 500SD - CELSA ATLANTIC para efeitos do seu
emprego como armaduras ordinarias em estruturas de betdo
armado e pré-esforcado, de acordo com a regulamentagao em
vigor.

CELSAMAX 500SD - CELSA
ATLANTIC

(ASOO NR DE DUCTILIDADE ESPECIAL)
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2 CARACTERIZACAO

Os vardes CELSAMAX 500SD — CELSA ATLANTIC sao produzidos
sob a forma de rolos directamente apos a sua laminagem a quente,
podendo ser fornecidos nessa forma ou apés o seu endireitamento
em comprimentos rectos. Apresentam um perfil com quatro séries
de nervuras que formam dois conjuntos opostos de nervuras de
altura aproximadamente constante. Em cada conjunto, as nervuras
apresentam inclinagdes alternadas em relagdo ao eixo dos varoes e
espacamentos iguais.

As caracteristicas de forma e de dimensdes dos varées CELSAMAX
500SD - CELSA ATLANTIC sdo as seguintes:
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Diametro
nominal
(mm)

Massa nominal
{kg/m)

Secgdo nominal

(mm?)

8 503 0,395
10 785 0,617
12 13 0,888
6 201 158
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Nervura transversal
Altura maxima

Afastamento entre nervuras
¢ (mm) das nervuras
a (mm)
Valor nominal | Tolerancia (%)

57 +20 0,52
6,5 0,65
72 +15 0,78
96 1,04
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A identificacdo da origem dos vardes e do respectivo fabricante
sera efectuada através de um codigo que consiste no
engrossamento de certas nervuras conforme se esquemnatiza na
figura acima.

Adicionalmente, por serem produzidos sob a forma de rolos, os
varges serao identificados por uma marcacao adicional através
de um cddigo que consiste no engrossamento de uma nervura
transversal numa das séries de nervuras em que ndo esteja
presente a identificacdo do fabricante e do pais de origem.

Estes codigos deverao ser repetidos uniformemente ao longo do
vardo com um intervalo nao superior a 1,50 m.

Os vardes CELSAMAX 500SD — CELSA ATLANTIC deverao possuir
caracteristicas mecanicas que satisfacam a Especificagdo LNEC:
E460:2010 - Vardes de Aco A500 NR de ductilidade especial para
armaduras de betdo armado. Caracteristicas, ensaios e marcagao.

Descritores:  Vardo para betdo armado / Vardo nervurado / Ductilidade

Descriptors:  Reinforced bar / Rib bar / Ductility
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3 CLASSIFICACAO

Paratodos os efeitos inerentes ao emprego dos vardes CELSAMAX
500SD - CELSA ATLANTIC como armaduras ordinarias em
estruturas de betdo armado e pré-esforcado, os varbes serao
considerados como pertencendo ao tipo designado por A500
NR de ductilidade especial, sendo-lhes portanto aplicaveis todas
as disposicoes estabelecidas na regulamentacao em vigor para
aquele tipo de vardes.

Lisboa e Laboratorio Nacional de Engenharia Civil, em Abril de
2010.
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